
目的

ディスク破砕機はサーバーや端末機の撤去時に情報漏洩防止の目的として現場でハードディスクを
 破砕出来るようにとの、お客様からの要望に答える為に、またCE様の作業効率改善やお客様に
 安心感を持って頂けるようにする為に開発しました。

データセンターや自治体様、医療機関など重要な個人情報データをコンピュータで取り扱われるお客様に
最適です。

破砕された後のハードディスクです。

特徴

•ハードディスクを数十秒
で一台破砕します。

•内臓の手動油圧ポンプの
力で圧力をかけますので
、電源が要りません。

•コンパクトなので持ち運
びが簡単　移動先で作業
が出来ます。

•対応ハードディスク　
　　　３．５インチ
　　　２．５インチ
　　　１．８インチ　

ハードディスク破砕機

電源がいらない　どこででも作業
が簡単

株式会社　三陽電設
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株式会社　三陽電設

問い合わせ先　

株式会社　三陽電設　ADD：大阪府摂津市新在家１－２５－１４

　　　　　　　　　　TEL：　０６－６３４９－５５１１

①　カバーを
掛けた状態

②　カバーを
取り本体を取
り出す

④　ハードディ
スクをセットし
　ハンドルをポ
ンピングする

③　転倒防止
バーを下しハ
ンドルをセッ
トする

⑥油圧ポンプの
弁を開け破砕さ
れたハードディ
スクを取り出す

⑤　ハードディ
スクがくの字に
なるまで、ポン
ピングする（１
０数回程度）

　サイズ　200(W)×200(D)×350(H)　（使用時奥行435ｍｍ）
　重　さ　　11ｋｇ
　材　質　　本体：スチール　ケース：スチール　ポンプ：スチール
　塗　装　　メラニン焼き付け
　　色　　　シルバー
　ポンプ　　手動油圧式（２t）
　対応ディスク　3.5HDD　2.5HDD　1.8HDD

取扱説明

仕様
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